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Fiches de données de sécurité  
Préparées en accord avec l’Annex II de REACH régulation 2015/830 - Modifié par UE 2020/878 

 
 SECTION 1. Identification de la substance / préparation et de la société 

 
 1.1. Identification du Produit 
 Nom de substance: Poudre ou copeaux de magnésium 

“Poudre de Magnésium” ou “Copeaux de Magnésium” 
 Numéro EC  231-104-6  
 Numéro CAS  7439-95-4  
 No d’enregistrement. 01-2119537203-49-0022                                      
 Formule Chimique:  Mg 
 Poids Moléculaire: 24.30 g/mol 
 Nom du produit: POUDRE DE MAGNESIUM ET COPEAUX 

 
Les identifiants complets des substances, conformément à l'annexe VI du règlement CLP, ont été fournis dans la sous-section 2.1 de cette SDS. 
 
 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
Utilisations identifiées et 
pertinentes 

Fusion, alliage, coulée (MAC) 

 Production de particules et manutention (PP&H) 

 Production de particules fines (FPP) 

 Utilisation métallurgique (MU) 

 Procédés de formage solides - incl. production d'électrodes de soudage 

 Protection contre la corrosion (CP) 

 Soudage en milieu industriel (W) 

 Exposition lors de la gravure de matrices en magnésium 

 Le soudage en milieu professionnel (W) 

 Utilisation professionnelle de la poudre de magnésium dans les fusées de signalisation, les fusées de 
signalisation, les munitions de marquage, les munitions de signalisation et de simulation et les 
éclairages. 

 Utilisation de produits pyrotechniques par les consommateurs (FW) 

 Durée de vie des articles contenant du magnésium par les travailleurs 

 Gravure des matrices en magnésium 

Utilisations 
déconseillées 

Durée de vie des articles contenant du magnésium par les consommateurs 

 Utilisations autres que celles indiquées ci-dessus 

Veuillez-vous référer à la section 16 pour une liste complète des utilisations identifiées pour lesquelles un scénario d'exposition est 
fourni en annexe. 

1.3. Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité 
 
Nom du fabricant : 

Nom Société pour la Fabrication du Magnésium SA 
Addresse Rue des Sablons 9 
District et pays 1920 Martigny Switzerland 
  tel. +41 (0) 27 721 75 90 
  fax +41 (0) 27 721 75 95 
l'adresse électronique de la personne compétente info@sfm-magnesium.ch 

 
Responsable de la fiche de données de sécurité Société pour la Fabrication du Magnésium SA 

 
Nom de l'importateur européen enregistré dans 
REACH : 

 

Nom WIMEX Handelsges.m.b.H. 
Addresse Theresiengasse 67 
District et pays 1180, Wien 

Austria 

mailto:info@sfm-magnesium.ch
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1.4. Numéro d’appel d’urgence. 
 
Pour les demandes urgentes, veuillez-vous adresser à: 

 
Numéro de téléphone d'urgence de l'entreprise : 
SFM SA: Tel. +41 (0) 58 911 0200 (SOS Surveillance Company 24 hours) 

 
 SECTION 2. Identification des dangers 

 
2.1. Classification de la substance ou du mélange 
 
Remarque : Il existe deux entrées dans l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 pour le magnésium ; une pour le magnésium en 
poudre (pyrophorique) et une pour le magnésium, en poudre ou en tournures, qui sont indiquées ci-dessous (section 2.1.1).  
Selon la classification légale actuelle, la poudre de magnésium (pyrophorique) et le magnésium, poudre ou tournures doivent être classés 
comme suit : 
 
    Magnésium, poudre ou copeaux 
 

 Identification Classification 1272/2008 (CLP)  

 

 Matière solide inflammable, Catégorie1 
Flam. Sol. 1 H228 
Substances et mélanges auto-échauffants Catégorie 1  
Auto-échauffant. 2 H252 
Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables Catégorie 2  
Réaction à l'eau 2 H261 
Note de classification selon l'annexe VI du règlement CLP: T 

 

 
Selon la note T des entrées existantes "poudre de magnésium (pyrophorique) (n° d'index : 012-001-00-3)" et "poudre ou tournures de 
magnésium (n° d'index : 012-002-00-9)" conformément au règlement (CE) 1272/2008 annexe VI : "Cette substance peut être 
commercialisée sous une forme qui ne présente pas les dangers physiques indiqués par la classification de l'entrée dans la partie 3. Si 
les résultats de la ou des méthodes pertinentes conformément à l'annexe I, partie 2, du règlement (CE) n° 1272/2008 montrent que la 
forme spécifique de la substance commercialisée ne présente pas cette propriété physique ou ces dangers physiques, la substance est 
classée conformément au résultat ou aux résultats de cet essai ou de ces essais. Les informations pertinentes, y compris la référence à 
la ou aux méthodes d'essai pertinentes, sont incluses dans la fiche de données de sécurité." 
Le libellé complet des phrases de danger (H) figure à la section 16 de la fiche. 
 
 
2.2. Elements d’éqtiquetage 

  
Magnésium, poudre ou copeaux 
Étiquetage des dangers conformément au règlement CE 1272/2008 (CLP) et aux modifications et compléments ultérieurs. 

 
 Pictogramme de danger:  

  

      

 
Mention d’avertissement: DANGER 

 
Mentions de danger: 

 
 H228 Matière solide inflammable. 
 H252 Matière auto-échauffante en grandes quantités; peut s'enflammer. 
 H261 

 
Dégage, au contact de l’eau, des gaz inflammables 

 
Conseils de prudence : 

 P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer 
 P233 Garder le container bien fermé. 
 P240: Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception 
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2.3. Autres dangers 

 
Résultats de l'évaluation PBT et vPvB 
 
Sur la base des données disponibles, le produit ne contient aucun PBT ou vPvB en pourcentage supérieur à 0,1%. 

Propriétés de perturbation endocrinienne 

Ne contient pas de perturbateur endocrinien (PE) à une concentration ≥ 0,1 %. 
 
 

 SECTION 3. Composition/information sur les composants 
 
3.1. Substances 
 
    Contient : 

 
 Constituant principal Conc. %  
 Magnésium   
 CAS   7439-95-4 ca. 99.5 %  
 EC   231-104-6   
 INDEX   012-002-00-9   
 No d’enregistrement.                                        01-2119537203-49-0022  

 
Impuretés 
Aucune impureté pertinente pour la classification et l'étiquetage 
 

3.2. Mélanges 
 
Non applicable. 

 
 SECTION 4. Premiers secours 

 
4.1. Description des mesures de premiers secours 

 
Aucun épisode de préjudice pour le personnel autorisé à utiliser le produit n'a été signalé. Les mesures générales suivantes doivent être 
adoptées si nécessaire : 
INHALATION : Sortir à l'air libre. Si le sujet cesse de respirer, pratiquer la respiration artificielle. Obtenir des conseils/une attention 
médicale. 
INGESTION : Obtenir des conseils/une attention médicale. Ne provoquer le vomissement que si le médecin l'indique. Ne rien faire avaler 
à une personne inconsciente. 
YEUX et PEAU : Laver avec beaucoup d'eau. En cas d'irritation persistante, consulter un médecin. 
MESURES DE PROTECTION POUR LES PREMIERS SECOURS : pour les EPI (équipements de protection individuelle) nécessaires 
aux premiers secours, se référer à la section 8.2 de cette fiche de données de sécurité. 
 
4.2. Principaux symptômes et effets, tant aigus que différés 

 
Diarrhée. 

 
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

 
Des conseils sont donnés à la section 4.1; Aucun traitement spécial nécessaire. 

 
 SECTION 5. Mesures de lutte contre l’incendie 

 
5.1. Moyens d’extinction 
 
MOYENS D’EXTINCTION APPROPRIÉS 
Utiliser du matériel d’extinction sec (ex: Sable sec, flux, copeaux de fer, ciment, extincteurs classe D). 
MOYENS D’EXTINCTION INAPPROPRIÉS  
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Surtout ne pas utiliser d’eau. 
 
5.2. Dangers particuliers résultants de la substance ou du mélange 
 
DANGERS CAUSÉS PAR L'EXPOSITION EN CAS D'INCENDIE 
Il existe un risque d'inflammation/explosion de la poussière. Tenir à l'écart de tout contact possible avec l'eau. 
Évitez la formation de poussière même en cas de manipulation d'objets massifs. 
 
5.3. Conseils aux pompiers 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Éviter le contact avec l'eau. Utiliser des matériaux d'extinction secs (par exemple, sable sec, fondants, copeaux de fer, ciment, extincteur 
de classe D). 
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION SPÉCIAL POUR LES POMPIERS 
Vêtements de lutte contre l'incendie, c'est-à-dire trousse d'incendie (BS EN 469), gants (BS EN 659) et bottes (spécifications HO A29 et 
A30) en combinaison avec un appareil respiratoire autonome à air comprimé à pression positive et à circuit ouvert (BS EN 137). 

 
 SECTION 6.  Mesures a prendre en cas de déversement accidentel 

 
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

 
6.1.1 Pour les non-secouristes 
Tenir à l'écart de tout contact éventuel avec l'eau, en raison de la réaction violente et du risque d'incendie. Brosser les particules perdues 
sur la peau. 
N'entreprenez aucune action qui implique un risque personnel ou sans formation adéquate. Evacuer les zones environnantes. 
Porter un équipement de protection approprié (y compris les équipements de protection individuelle mentionnés dans la section 8 de cette 
fiche de données de sécurité) pour éviter la contamination de la peau, des yeux et des vêtements personnels. Porter un masque 
respiratoire approprié lorsque la ventilation est insuffisante. 
Ne pas inhaler la poussière. Éviter la dispersion du produit dans l'environnement. Suivre les procédures internes appropriées pour que le 
personnel non autorisé puisse intervenir directement en cas de rejet accidentel. 
 
6.1.2 Pour les secouristes 
Tenir à l'écart de tout contact éventuel avec l'eau, en raison de la réaction violente et du risque d'incendie. Brosser les particules perdues 
de la peau. 
Evacuer le personnel non autorisé. Porter un équipement de protection approprié. (Voir section 8 de cette fiche de données de sécurité). 
Suivre les procédures internes appropriées pour le personnel autorisé. Contrôler la poussière. Isoler la zone de danger et en interdire 
l'accès. Ventiler les espaces clos avant d'y pénétrer. 
Eloigner les personnes non équipées. Éliminer toutes les sources d'inflammation (cigarettes, flammes, étincelles, etc.) de la zone dans 
laquelle la fuite s'est produite. 

 
6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

 
Le produit ne doit pas pénétrer dans les égouts ni entrer en contact avec les eaux de surface ou les eaux souterraines. Aucune précaution 
particulière ne doit être envisagée. Le magnésium est abondamment présent dans tous les compartiments de l'environnement. 

 
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

 
Éviter la formation de poussière. Ramasser le produit mécaniquement et de manière sèche. Les déchets de magnésium doivent être 
recyclés autant que possible. S'assurer que le lieu de la fuite est bien aéré. Evaluez la compatibilité du récipient à utiliser, en consultant 
la section 10. Le matériel contaminé doit être éliminé conformément aux dispositions énoncées au point 13. 

 
6.4. Référence à d’autres sections 

 
Pour plus d’informations sur les contrôles de l’exposition/ protection personnelle ou dispositions d’élimination, consulter les sections 8 et 
13. 

 
 SECTION 7. Manipulation et stokage 

 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

 
Il existe un risque d'explosion de poussières si les conditions suivantes sont réunies : 
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- La substance est administrée sous une forme très finement répartie (poudre, poussière). 
- La substance est tourbillonnée en quantité suffisante dans l'air. 
- Une source d'inflammation est présente (flamme, étincelle, décharge électrostatique, etc.). 

 
Il est donc important d'assurer un système de mise à la terre adéquat pour l'équipement et le personnel. Afin d'éviter les risques d'incendie 
et d'explosion, ne jamais utiliser d'air comprimé lors de la manipulation. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues; 
ne pas fumer ni utiliser d'allumettes ou de briquets. Évitez toute fuite du produit dans l'environnement. Éviter tout contact avec les yeux 
et la peau. Ne pas respirer les poudres. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Enlever tout vêtement contaminé et tout 
équipement de protection individuelle avant de pénétrer dans des lieux où l'on mange. 

 
7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

 
Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Conservez le produit dans des récipients clairement étiquetés. Conserver les récipients 
bien fermés. Stocker dans un endroit ventilé et sec, éloigné de toute source d'ignition. Éviter les coups violents. Éviter la surchauffe. Éviter 
le contact avec l'eau. 
Éviter la production d'eau condensée due à des changements de température importants entre les différents stockages/stocks ou à la 
différence thermique entre les conditions de transport et de stockage. 
Stockez dans un endroit frais et bien ventilé, éloigné des sources de chaleur, des flammes nues et des étincelles et autres sources 
d'inflammation. 
 
7.3. Utilisation(s) finale(s) spécifique(s) 

 
Pas d'utilisation autre que celle indiquée dans les sections 1.2 et 16 de cette fiche de données de sécurité 

 
 SECTION 8. Contrôles de l’exposition / protection individuelle 

 
 8.1. Paramètres de contrôle 

 
Au cours du processus d'évaluation des risques, il est essentiel de prendre en considération les niveaux d'exposition professionnelle de 
l'ACGIH pour les particules inertes non classées ailleurs (fraction respirable PNOC : 3 mg/m3 ; fraction inhalable PNOC : 10 mg/m3). 
 

Valeur PNEC  (magnésium dissous) pour l’Union Européenne/ Membres, basées sur l’ajout de Mg 

Pays Eau douce 

mg Mg/l 

Eau de mer 

mg Mg/l 

Eau douce, 

rejets 
intermittent 

mg Mg/l 

STP 

mg Mg/l 

Eau douce 

sédiment 
mg Mg/kg 

dw 

Mer 

sédiment 
mg Mg/kg 

dw 

Sol 

mg Mg/kg 
dw 

PNEC ajouté 

(Concentration 
prévisible sans effet) 

0.41 0.41 1.4 ≥10.8 268 268 268 

Concentration 

naturelle typique 

7.1 1290 7.1 No data 6918 No data 3930 

 
Toutes les valeurs PNEC sont basées sur les concentrations de magnésium ajoutées (PNECadded), sans tenir compte du fond naturel 
dans les milieux d'exposition. La PNECtotal peut être calculée comme la somme de la PNECadded et de la concentration de fond pour 
le Mg dans le compartiment environnemental correspondant. 
 
DNELs pour les travailleurs 
Le magnésium est une poudre inerte non soluble avec une MMAD de 25,6 μm et une GSD de 1,72 μm, et la DNEL dérivée pour l'inhalation 
est supérieure à 10 mg/m3 pour la fraction inhalable en suspension dans l'air qui est la limite générale de poussière pour la fraction 
inhalable en suspension dans l'air. Par conséquent, cette limite générale de poussière sera appliquée pour les scénarios d'exposition 
avec exposition à la poussière d'oxyde de magnésium. 
 
DNELs pour la population générale 
Le magnésium est une poudre inerte non soluble avec une MMAD de 25,6 μm et une GSD de 1,72 μm, et la DNEL dérivée pour l'inhalation 
est supérieure à 10 mg/m3 pour la fraction inhalable en suspension dans l'air qui est la limite générale de poussière pour la fraction 
inhalable en suspension dans l'air. Par conséquent, cette limite générale de poussière sera appliquée pour les scénarios d'exposition 
avec exposition à la poussière d'oxyde de magnésium. 

 
 8.2. Contrôle de l ’exposition 

 
Comme l'utilisation d'un équipement technique adéquat doit toujours avoir la priorité sur l'équipement de protection individuelle, assurez-
vous que le lieu de travail est bien aéré grâce à une aspiration locale efficace. 
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La pratique générale de l'hygiène au travail implique certaines mesures (par exemple, prendre une douche et changer de vêtements à la 
fin du travail) afin d'éviter tout type de contamination par des tiers et des pratiques de nettoyage appropriées (c'est-à-dire un nettoyage 
régulier avec des appareils de nettoyage adaptés), ne pas manger et ne pas fumer sur le lieu de travail. En général, l'inhalation et 
l'ingestion doivent être évitées. Sauf indication contraire, il faut porter des chaussures et des vêtements de travail certifiés. Les vêtements 
de travail contaminés ne doivent pas être emportés hors du lieu de travail. Une bonne ventilation du lieu de travail doit être assurée. Une 
ventilation forcée locale (LEV) est nécessaire dans le cas de processus qui génèrent de la poussière métallique. Les poussières ne 
doivent pas être éliminées (par exemple par des sprays secs) au moyen d'air comprimé. Une formation régulière sur les pratiques 
d'hygiène sur le lieu de travail et l'utilisation correcte des équipements de protection individuelle (EPI) est nécessaire. 

 
Si le produit peut ou doit entrer en contact ou réagir avec l'eau, des mesures techniques et/ou organisationnelles appropriées doivent être 
prises pour éviter le développement de gaz toxiques et/ou inflammables. 

 
PROTECTION DES MAINS 
En cas de contact prolongé avec le produit, protéger les mains avec des gants de travail résistant à la pénétration (voir norme EN 374). 
Actuellement, il n'y a pas d'information disponible sur les matériaux de gants appropriés. 
L'expérience montre que le polychloroprène, le caoutchouc nitrile, le caoutchouc butyle, le caoutchouc fluoré et le chlorure de polyvinyle 
conviennent comme matériaux de gants pour la protection contre les solides non dissous. 
Le matériau des gants de travail doit être choisi en fonction du processus d'utilisation et des produits qui peuvent se former. Les gants en 
latex peuvent provoquer des réactions de sensibilité. 

 
PROTECTION DE LA PEAU 
Porter une combinaison professionnelle à manches longues de catégorie I et des chaussures de sécurité (voir le règlement 2016/425 et 
la norme EN ISO 20344). Se laver le corps à l'eau et au savon après avoir retiré les vêtements de protection. 
Examiner l'opportunité de prévoir des vêtements antistatiques dans le cas d'environnements de travail où il existe un risque d'explosion. 

 
PROTECTION DES YEUX 
Porter des lunettes de protection étanches à l'air (voir la norme EN 166). 

 
PROTECTION RESPIRATOIRE 
Utiliser un masque filtrant de type P, dont la classe (1, 2 ou 3) et le besoin effectif, doivent être définis en fonction du résultat de l'évaluation 
des risques (voir norme EN 149). 

 
CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ENVIRONNEMENTALE 
Les émissions générées par les processus de fabrication, y compris celles générées par les équipements de ventilation, doivent être 
contrôlées afin de garantir la conformité aux normes environnementales. 

 
 SECTION 9. Propriétés physiques et Chimiques 

 
 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques 

 
 Apparence Poudre   
 Couleur Metal blanc-argenté  
 Odeur Sans odeur   
 Seuil olfactif Non applicable  
 pH Non applicable  
 Point fusion 650 °C handbook data 
 Point ébullition 1095 °C handbook data 
 Plage d’ébillition  Non applicable  
 Point éclair Non applicable (solide 

inorganique 
 

 Taux d’évaporation non applicable (solide inorganique avec un point de fusion à 650°C) 
 Inflammabilité des solides et des gaz hautement inflammable sous forme de poudre (résultat de l'étude, méthode 

UE A.10) 
 Limite inférieure d'inflammabilité Non applicable  
 Limite supérieure d'inflammabilité Non applicable  
 Limite inférieure d'explosivité non explosif (la substance est dépourvue de toute structure chimique 

généralement associée à des propriétés explosives) 
 Limite supérieure d'explosivité non explosif (la substance est dépourvue de toute structure chimique 

généralement associée à des propriétés explosives) 
 Pression de vapeur Non applicable  
 Densité de vapeur Non applicable  
 Densité de vapeur 176 23°C Method:OECD TG 109 
 Solubilité dans eau 6.7 mg/L (21°C, pH ca. 10.8) (EU méthode A.6, OECD 105) 
 Coefficient de partage : n-octanol/eau Non applicable Raison des données manquantes : Non 
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applicable (substance inorganique) 
 Température d’auto-ignition Non self-heating substance (résultat de l'étude, UN-Test N.4) 
 Température de décomposition Non applicable  
 Viscosité Non applicable (solide avec un point de fusion à 650°C) 
 Propriétés explosives non explosif (la substance est dépourvue de toute structure chimique 

généralement associée à des propriétés explosives) 
 Propriétés oxydantes pas de propriétés oxydantes (la substance ne contient pas de surplus 

d'oxygène ou de groupes structurels connus pour être corrélés à une 
tendance à réagir de manière exothermique avec des matières combustibles) 

 
 9.2. Autres informations 

 
La substance est légalement classée comme étant auto-échauffante (poudre ou tournures de magnésium) et inflammable au contact de 
l'air (poudre de magnésium (pyrophorique)), respectivement selon le Règlement (CE) 1272/2008 Annexe VI.  
Le fournisseur de cette FDS tient à souligner que cette classification légale actuelle ne reflète pas la longue expérience de l'industrie du 
magnésium. Par conséquent, de nouvelles études ont été menées au BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung) 
conformément au réglement de transport en vigueur "Recommandations de l'ONU sur le transport des marchandises dangereuses, 
manuel d'épreuves et de critères, partie III", qui montrent que la poudre de magnésium n'est ni inflammable au contact de l'air ni auto-
inflammable (mesuré pour des échantillons de poudre de magnésium jusqu'à une taille de particule de D50 40 µm). 
Néanmoins, la classification légale actuelle du magnésium conformément à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 est obligatoire 
jusqu'à nouvel ordre de l'ECHA. 

 
 SECTION 10. Stabilité et reactivité 

 
10.1. Reactivité 
 
Au cours de l'hydrolyse libère lentement de l'hydrogène inflammable / explosif. Le taux de génération est fortement augmenté avec des 
particules plus petites. 
 
10.2. Stabilité chimique 
 
Dans des conditions normales d’utilisation et de stockage (dans son contenant original et dans des conditions sèches) le magnésium est 
stable. 
 
10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
 
Voir le point 10.1 “Réactivité” 
 
10.4. Conditions à éviter 
 
Tenir éloigné de tout contact avec l’eau. 
Eviter la formation de condensation de l’eau. 

 
10.5. Matériaux incompatible 
 
Les copeaux, les fines, la poussière et le métal fondu sont nettement plus réactifs avec les éléments suivants : 
- Oxydants forts : Réaction violente avec dégagement considérable de chaleur. Peut réagir de manière explosive avec les nitrates (par 
exemple, le nitrate d'ammonium et les engrais contenant des nitrates) lorsqu'ils sont chauffés ou fondus. 
- Acides et alcalis : Réagit pour générer de l'hydrogène inflammable/explosif. Le taux de génération est considérablement augmenté avec 
des particules plus petites (par exemple, les fines et les poussières). 
- Composés halogénés : De nombreux hydrocarbures halogénés, y compris les agents extincteurs halogénés, peuvent réagir violemment 
avec l'aluminium finement divisé ou fondu. 
- Oxyde de fer (rouille) et autres oxydes métalliques (par exemple, oxydes de cuivre et de plomb) : Une violente réaction de thermite 
générant une chaleur considérable peut se produire. La réaction avec les fines et les poussières d'aluminium ne nécessite que des 
sources d'inflammation très faibles pour s'amorcer. L'aluminium fondu peut réagir violemment avec l'oxyde de fer sans source 
d'inflammation externe. 
- Poudre de fer et eau : Réaction explosive formant de l'hydrogène gazeux lorsqu'elle est chauffée à plus de 800°C (1470°F). 

 
10.6. Produits de décomposition dangereux 
 

En contact avec l’eau, de l’hydrogène est formé, qui est un gaz hautement inflammable. 
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 SECTION 11. Informations toxicologiques 
 
11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Les informations fournies dans cette section sont cohérentes avec les informations fournies dans le rapport de sécurité chimique (CSR) 
de REACH pour le magnésium. Lors de l'élaboration du CSR, toutes les données toxicologiques disponibles ont été prises en compte et 
évaluées en termes de pertinence et de fiabilité. Les données non fiables n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation. 

Paramètres de toxicité Résultat de l’évaluation des effets 

a. Acute toxicity La poudre de magnésium n'est pas de toxicité aiguë par voie orale, cutanée, ou par 
inhalation. 
 
Oral, rat, gavage 
(Read-across - MgCl2 * 6H2O) 
LD50 > 2000 mg/kg bw (OECD 423) 
 
Cutané 
Conformément aux lignes directrices de HERAG des métaux et des sels de métaux, un 
taux d'absorption cutanée de l'ordre de 0,1-1,0% au maximum peut être prévu. 
L'absorption cutanée dans cet ordre de grandeur n'est pas considéré comme « important».  
Inhalation:  
(Read-across - MgO) 
Pas de toxicité aiguë par inhalation. L'exposition à respirable MgO n'a produit aucune 
inflammation pulmonaire mesurable. 

b. Corrosion / irritation 
cutanée 

Selon les données disponibles, les critères de classification des irritations de la peau ne 
sont pas remplis. 
 
(Read accros - MgCl2 hexa hydrate) 
 
Irritation de la peau: non irritant (étude in vitro, équivalent ou similaire à la méthode de 
l'UE B.46, épiderme humain reconstitué) 

c. Lésions oculaires 
graves/irritation 

Selon les données disponibles, les critères de classification pour l'irritation des yeux ne 
sont pas remplis  

(Read accros - MgCl2 hexa hydrate) 
 
Irritation des yeux: non-irritant (OECD 405, lapin) 

d. Sensibilisation respiratoire 
ou cutanée sensitisation 

Selon les données disponibles, les critères de classification pour la sensibilisation ne sont 
pas remplis. 
 
(Read accros – alliage de magnésium (avec une teneur totale en magnésium entre  89.2 
– 96.8%)). 
 
Sensibilisation de la peau: non sensibilisant (OECD 406, GMPT) 

e. Mutagène sur les cellules 
germinales 

Sur la base des données disponibles, les critères de classification de la mutagénicité ne 
sont pas remplis. Lire à travers à diverses substances de magnésium. 
 
(i) Test de mutation inverse bactérienne (S.typhimurium, E.coli) : (test d'Ames ; OCDE 
471) négatif  
(ii) mutation génétique (OCDE 476, lymphome de souris) : négatif  
(iii) Test in vitro d'aberration chromosomique chez les mammifères (lignée cellulaire de 
fibroblastes de poumon de hamster chinois) (OCDE 473) : négatif 
 

f. Cancérogénicité Selon les données disponibles, les critères de classification pour la cancérogénicité ne 
sont pas rempliés. 
 
(Read across - MgCl2 hexahydrate) 
 
Oral, souris, 96 semaines 
Aucune preuve d'un potentiel carcinogène n'a été trouvé. 
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Paramètres de toxicité Résultat de l’évaluation des effets 

g. Toxicité pour la 
reproduction 

Selon les données disponibles, les critères de classification pour la toxicité pour la 
reproduction ne sont pas rempliés. 
 
Les données publiées par l'avis du Comité scientifique de l'alimentation 2001 ont déclaré 
une absence d'effets pendant la prise de grandes quantités de magnésium sur la 
fonction de reproduction chez l'homme. Les informations sont suffisantes pour la 
caractérisation des risques. 
 

h. STOT- exposition unique Selon les données disponibles, les critères de classification pour STOT-exposition unique 
ne sont pas remplies.  
Les critères de classification selon le règlement (EC) 1272/2008 toxique comme 
spécifique pour certains organes cibles (STOT) –exposition unique, par voie orale, 
inhalation ne sont pas respectées car aucun effet néfaste sur la santé réversible ou 
irréversible n’a été observé immédiatement ou retardé après l'exposition. 
 

i. STOT- exposition répétée Selon les données disponibles, les critères de classification de STOT -exposition répétée 
ne sont pas remplies. 
Le seul effet observé est que le magnésium provoque des diarrhées en cas d'ingestion à 
fortes doses. Selon le comité scientifique de l'alimentation 2001, on peut supposer que le 
niveau de l'apport quotidien de magnésium sans effet est de 250 mg / jour. Il est 
explicitement noté que cette valeur ne comprend pas le Mg normalement présent dans 
les aliments et les boissons. Cet effet pourrait être considéré comme non "significatif" ou 
non "grave", et n'indique pas de troubles fonctionnels ou modifications morphologiques de 
pertinence toxicologique.  

j. Aspiration hazard No hazard expected. 
 

Autres remarques  

Résumé des effets CMR Magnésium ne remplit pas les critères de CMR (cancérogènes, mutagènes, toxiques pour 
la reproduction) Cat. 1 et Cat. 2 selon le règlement (CE) 1272/2008. 

Information sur la voie 
probable de l’exposition 

Les principales voies d'exposition humaine au magnésium sont l'inhalation d'aérosols et 
de l'ingestion d'aliments et d'eau potable contenant du magnésium 

 
11.2. Propriétés de perturbateur endocrinien 
 
Ne contient pas de perturbateur endocrinien (PE) à une concentration ≥ 0,1 %. 
 

 SECTION 12. Informations écologiques 
 
Utilisez ce produit conformément aux bonnes pratiques de travail. Évitez de jeter des déchets. Informer les autorités compétentes si le 
produit atteint les cours d'eau ou contamine le sol ou la végétation. 

 
12.1. Toxicité 
 
Toxicité aiguë 
 
Aucune donnée n'est disponible sur l'écotoxicité du Mg métal. Passage de MgSO4 et MgCl2 (et leurs formes hydratées). Tous les tests 
ont été réalisés conformément aux lignes directrices internationales (par exemple, l'OCDE) ou à des méthodes scientifiquement 
acceptables. 
 

Organisme d’essai Point final Valeur Référence 

Poissons d’eau douce: 
Pimephales promelas 

96h-LC50 541 mg Mg/l Mount et al. 1997 

Invertébrés d’eau douce: 
Daphnia magna 

48h-LC50 140 mg Mg/l Pillard et al. 2000 

Algues d’eau douce: 
Scenedesmus subspicatus 

72h-ErC50 (growth rate) >12 mg Mg/l Biesinger and Christensen 
1972 

Poissons marins: 
Menidia beryllina 

48h-LC50 2800 mg Mg/l Dengler 2010a 

Invertébrés marins: 
Mysidopsis bahia 

48h-LC50 2650 mg Mg/l Dengler 2010a 

 
Toxicité chronique 

Aucune donnée n'est disponible sur l'écotoxicité du Mg métal. Passage de MgSO4 et MgCl2 (et leurs formes hydratées). 
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Tous les tests ont été réalisés conformément aux lignes directrices internationales (par exemple, l'OCDE) ou à des méthodes 
scientifiquement acceptables. 

 

Organismes essais Point final Valeur Référence 

Aquatic toxicity data 

Invertébrés d’eau douce: 
Daphnia magna 

21-day EC16 pour la 
reproduction 

82 mg Mg/l Pillard et al. 2000 

Algues d’eau douce: 
Scenedesmus subspicatus 

72h-NOEC pour la courbe de 
croissance 

≥12 mg Mg/l Biesinger and Christensen 
1972 

Aucune donnée fiable n'est disponible pour la toxicité chronique de Mg pour les poissons. Selon les données disponibles sur 
la toxicité pour les organismes aquatiques, il n'est pas nécessaire de classifier le Mg comme dangereux pour l'environnement 
aquatique, et sur la base des données de toxicité aiguë, les poissons sont moins sensibles par rapport aux invertébrés 
aquatiques.  Le faible potentiel toxique du Mg pour les organismes aquatiques est également illustré par le fait que le Mg est 
un élément essentiel important pour les organismes aquatiques et que le Mg est abondamment présent dans le milieu 
aquatique avec des concentrations typiques naturelles de fond de 7,1 mg Mg / l et 1,290 mg de Mg / l pour l'eau douce et l'eau 
de mer, respectivement. 

Toxicité chronique des sédiments  

Aucune donnée fiable n’est disponible pour la toxicité aiguë ou chronique du magnésium dans les sédiments organismes. 
PNEC est basée sur la méthode du partage équilibré, en tenant compte de la PNEC pour l'eau douce ou l'eau de mer et le 
Kd-valeur des sédiments donnée à l'article 12.4. 

Toxicité chronique terrestre 

Il n’y a pas de données fiables disponibles pour la toxicité aiguë ou chronique du magnésium pour les organismes du sol. 
PNEC est basée sur la méthode du partage équilibré, en tenant compte de la PNEC pour l'eau douce et le Kd-valeur des 
sédiments donnée à l'article 12.4. 

 

Toxicité pour les micro-organismes par exemple les bactéries 

Aucune donnée n'est disponible sur la toxicité du métal Mg. Lire la forme MgCl2 hexahydrate. 

Test Organismes Point final Valeur Référence 

Population domestique de boues 
activées 

3h-EC10 pour l’inhibition de la 
respiration (en accord avec 
OECD 209) 

≥108 mg Mg/l Dengler 2010b 

 
Toxicity pour les oiseaux 
Il n'y a pas de potentiel de bioaccumulation et aucun risque d'empoisonnement secondaire pour le magnésium en dessous de la PNEC 
pour la toxicité directe dans les différents compartiments de l'environnement. 
 
Conclusion sur la classification environnementale et l’étiquetage 
Le Magnésium n’est pas dangereux pour le milieu aquatique: 
 
- Les plus faibles valeurs de référence aiguë pour les poissons, les invertébrés et les algues sont 
     > 100 mg Mg/l. 
-   La NOEC (No Observed Effect Concentration) la plus basse pour ces trois niveaux aquatiques trophiques est        > 1 mg Mg / l (soit 
41 mg Mg / L pour Daphnia magna, aucune donnée n'est disponible pour les poissons, mais basées sur les données de toxicité aiguë, 
les poissons sont moins sensibles par rapport aux invertébrés aquatiques). 
- Il n'existe aucune preuve de la bioaccumulation ou bioamplification dans l'environnement. 

 
12.2. Persistance et dégradabilité 

 
Le magnésium est d'origine naturelle et omniprésent dans l'environnement. Lors de son contact avec l'eau, il se dissout, le métal de 
magnésium se comporte comme le magnésium présent naturellement dans l'environnement. La biodégradation n'est pas pertinente pour 
le Mg métallique, qui est considéré comme n'étant pas biodégradable. 
 
12.3. Potentiel de bioaccumulation 

 
La bioaccumulation du magnésium dans les organismes aquatiques / terrestres est considérée comme sans inquiétude puisque le 
magnésium est un élément essentiel pour les organismes aquatiques et terrestres. L'absorption des éléments essentiels est généralement 
sous contrôle homéostatique strict. Dans ces conditions, la concentration interne de ces éléments est maintenue sur une large gamme 
de concentrations dans l'environnement et ne s'élève que de façon spectaculaire dans des conditions qui sont toxiques pour les 
organismes aquatiques et terrestres. 

 
12.4. Mobilité dans le sol 

 
Magnésium métallique est soluble dans l'eau. Une valeur Kd de 2,82 l / kg de poids sec a été déterminée pour les sédiments d'eau douce 
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et aucune donnée n'est disponible pour le sol. Sur la base de cette valeur relativement faible du Kd, les ions Mg 2 + peuvent s'infiltrer 
dans le sol normal et sont relativement mobiles dans les sédiments. Résultats des évaluations PBT et vPvB. 

 
12.5. Résultats de l'évaluation PBT et vPvB 

 
Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de PBT ou vPvB en pourcentage supérieur à 0,1%. 

 
12.6. Propriétés de perturbateur endocrinien 
 
Ne contient pas de perturbateur endocrinien (PE) à une concentration ≥ 0,1 %. 

 
 SECTION 13 Considérations relatives à l’élimination 

 
13.1. Méthodes de traitement des déchets 

 
Réutilisation, si possible. Les résidus du produit doivent être considérés comme des déchets dangereux spéciaux. Les dangers des 
déchets contenant ce produit doivent être évalués conformément aux réglementations applicables. (Directive 2008/98/CE et 
modifications et compléments ultérieurs). 
L'élimination doit être effectuée par une entreprise agréée de gestion des déchets, conformément aux réglementations nationales et 
locales.  
Le responsable légal de l'élimination est le producteur / détenteur des déchets.  
Différents codes CED pourraient être appliqués à ce mélange selon le Catalogue européen des déchets, en fonction des circonstances 
spécifiques qui ont généré le déchet, des altérations possibles et/ou de la contamination éventuelle. 
 
Le produit en tant que tel, contenu dans l'emballage d'origine, ou versé dans un récipient approprié en vue de son élimination, ou 
contenu dans un emballage endommagé après une fuite accidentelle, doit être classé avec un code CED correspondant à la description 
de l'utilisation indiquée au point 1.2. 
 
La destination finale appropriée du déchet est évaluée par le producteur sur la base des caractéristiques chimico-physiques du déchet, 
de la compatibilité avec l'installation autorisée à laquelle il sera remis pour valorisation, et du traitement ou de l'élimination définitive selon 
les modalités établies par la réglementation en vigueur. 
L'élimination par rejet des eaux usées n'est pas autorisée. 
 
Pour les substances dangereuses enregistrées conformément au règlement CE 1907/2006 (REACH), pour lesquelles un rapport de 
sécurité chimique a été établi, se référer aux informations spécifiques contenues dans les scénarios d'exposition joints aux fiches de 
données de sécurité. 
 
EMBALLAGES CONTAMINÉS  
 
Les emballages contaminés, correctement étiquetés, doivent être envoyés à la valorisation ou à l'élimination conformément aux 
réglementations nationales en matière de gestion des déchets et ils doivent être classés avec le code CED suivant : 15 01 10* : emballages 
contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par ces substances. 

 
 SECTION 14. Informations relatives au transport 

 
Le règlement de transport pour la poudre de magnésium (pyrophorique et poudre ou tournures) est donné dans ce qui suit : 

 
14.1. Numéro UN  
 
Poudre de Magnésium 

 
ADR / RID, IMDG, IATA: 1418      

 
Copeaux de Magnésium  
 

ADR / RID, IMDG, IATA: 1869      

 
14.2. Nom d’expédition des Nations Unies 

 
Poudre de Magnésium  
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 ADR / RID: POUDRE DE MAGNESIUM     
 IMDG: POUDRE DE MAGNESIUM     
 IATA: POUDRE DE MAGNESIUM     

 
Copeaux de Magnésium 

 
ADR / RID: COPEAUX DE MAGNESIUM      
 IMDG: COPEAUX DE MAGNESIUM     
 IATA: COPEAUX DE MAGNESIUM     

 
14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

 
Poudre de Magnésium   

 
 ADR / RID: Classe: 4.3 Label: 4.3 (4.2) 

  

  

 IMDG: Classe: 4.3 Label: 4.3 (4.2) 

  

  

 IATA: Classe: 4.3 Label: 4.3 (4.2) 

  

  

 
Copeaux de Magnésium 
 

ADR / RID: Classe: 4.1 Label: 4.1 

 

   

 IMDG: Classe: 4.1 Label: 4.1 

 

   

 IATA: Classe: 4.1 Label: 4.1 

 

   

 
14.4. Groupe d'emballage 
 
Poudre de Magnésium  

 
ADR / RID, IMDG, 
IATA: 

PG II      

 
Copeaux de Magnésium  
 

ADR / RID, IMDG, 
IATA: 

PG III      

 
14.5. Danger pour l’environnement 

 
Poudre de Magnésium  

 
 ADR / RID: NO      
 IMDG: NO      
 IATA: NO      
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Copeaux de Magnésium  

 
 ADR / RID: NO      
 IMDG: NO      
 IATA: NO      

 
14.6. Précautions particulières pour l’utilisateur 
 
Poudre de Magnésium  

 
 ADR / RID:  HIN - Kemler: --  Quantités limitées: -  Code de restriction du 

tunnel: (E) 
   Provision spéciale: -     
 IMDG:  EMS: F-G, S-O  Quantités limitées: -   
 IATA:  Cargo:  Quantité maximale:15 Kg  Instructions d'emballage: 

488 
   Pass.:  Quantité maximale: 

Forbidden 
 Instructions d'emballage: 

Forbidden 
   Instructions spéciales:  A3   

 
Copeaux de Magnésium  
 

ADR / RID:  HIN - Kemler: 40  Quantités limitées: 5 kg  Code de restriction du 
tunnel: (E) 

   Provision spéciale: -     
 IMDG:  EMS: F-G, S-G  Quantités limitées: 5 kg   
 IATA:  Cargo:  Quantité maximale:100Kg  Instructions d'emballage: 

449 
   Pass.:  Quantité maximale:25 Kg  Instructions d'emballage: 

446 
   Instructions spéciales:  A15   

 
14.7. Transport en vrac selon l'annexe II de MARPOL73/78 et le code IBC 

 
Pas de régulation. 

 
 SECTION 15. Informations reglementaires 

 
 15.1. Régulations / législations spécifiques à la substance, de sécurité, de santé et d’environnement 

 
Catégorie Seveso - Directive 2012/18/CE : 
Aucun 

 
Restrictions relatives au produit ou aux substances contenues conformément à l'annexe XVII du règlement CE 1907/2006 
Aucun 

 
Substances de la liste candidate (Art. 59 REACH) 
Sur la base des données disponibles, le produit ne contient aucune SVHC dans un pourcentage ≥ à 0,1%. 

 
Substances soumises à autorisation (Annexe XIV REACH) 
Aucun 

 
Substances soumises à la déclaration d'exportation conformément au règlement (CE) n° 649/2012 : 
Aucun 

 
Substances soumises à la Convention de Rotterdam : 
Aucun 
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Substances soumises à la Convention de Stockholm : 
Aucun 

 
 15.2. Evaluation de la sécurité chimique 

 
Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée pour cette substance et est fournie dans le dossier technique soumis à l'ECHA en 
Octobre 2010. 

 SECTION 16. Autres informations 
 
Proposition alternative de classification en accord avec la Règlementation (EC) No 1272/2008  
Remarques: La classification juridique actuelle du magnésium conformément au règlement (CE) n ° 1272/2008 Annexe VI est 
obligatoire jusqu'à nouvel avis de l'ECHA. 
Il est à noter qu'un rapport de CLH a été soumis à une autorité nationale pour demander l'inclusion dans l'annexe VI du règlement 
(CE) 1272/2008. 
Une entrée supplémentaire est proposée sur la base de nouveaux résultats d'essais (voir la sous-section 9.2 pour plus de 
détails). 
 
Poudre de Magnésium  (non pyrophorique, non auto-chauffant):  
- D50 > 50 µm - < 2,000 µm ou  
- D50 ≥ 2,000 µm but D1 < 500 µm 
Solides inflammables Catégorie 1, Flam. Sol 1 
Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables Catégorie 2 Réaction à l'eau. 2 

Mot de signalisation : Danger 

Pictogramme de danger:  

 

GHS02 

Mention de danger:  
H228: Matière solide inflammable. 
H261: Dégage, au contact de l’eau, des gaz inflammables. 
Mentions d'avertissement : 
P210: Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. 
P223: Tenir à l'écart de tout contact éventuel avec l'eau, en raison de la réaction violente et du risque d'incendie. 
P240: Conteneur terrestre/libre et équipement de réception. 

 
Texte des indications de danger (H) mentionnées dans la section 2-3 de la fiche : 

 
 Flam. Sol. 1 Solide inflammable, catégorie 1  
 Self-heat. 1 Substance ou mélange auto-échauffant, catégorie 1  
 Self-heat. 2 Substance ou mélange auto-échauffant, catégorie 2  
 Water-react. 2 Substance ou mélange qui, au contact de l'eau, dégage un gaz inflammable, 

catégorie 2 
 

 H228 Solide inflammable.  
 H252 Auto-échauffement en grandes quantités ; peut s'enflammer.  
 H261 Au contact de l'eau, libère des gaz inflammables.  
 Pyr. Sol. 1 Solide pyrophorique Catégorie 1  
 Water-react. 1 Substance ou mélange qui, au contact de l'eau, dégage un gaz inflammable, 

catégorie 1 
 

 

 H250 S'enflamme spontanément s'il est exposé à l'air.  
 H260 Au contact de l'eau, libère des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer 

spontanément.. 
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LEGEND: 
- ADR: Accord européen relatif au transport de marchandises dangereuses par route 
- NUMERO CAS: Numéro du Chemical Abstract Service 
- CE50: Concentration effective (nécessaire pour induire un effet de 50%) 
- NUMERO: Identifiant dans ESIS (Archives européennes des substances existantes) 
- CLP: EC Régulation 1272/2008 
- DNEL: Niveau sans effet dérivé 
- EmS: Programme d'urgence 
- GHS: Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques 
- IATA DGR : Règlement sur les marchandises dangereuses de l'Association internationale du transport aérien 
- IC50: Concentration d'immobilisation 50%  
- IMDG: Code maritime international pour les marchandises dangereuses 
- IMO: Organisation maritime internationale 
- MUNERO INDEX: Identifiant dans l'annexe VI du CLP 
- LC50: Concentration létale 
- LD50: Dose létale 50 % 
- OEL: Niveau d'exposition professionnelle 
- PBT: Persistant, bioaccumulable et toxique comme le règlement REACH  
- PEC: Predicted environmental Concentration 
- PEL: Niveau d'exposition prédit 
- PNEC: Concentration prédite sans effet 
- REACH: EC Régulation 1907/2006  
- RID: Règlement concernant le transport international de marchandises dangereuses par chemin de fer 
- TLV: Threshold Limit Value 
- TLV CEILING: Concentration qui ne doit pas être dépassée pendant toute période d'exposition professionnelle. 
- TWA STEL: Limite d'exposition à court terme 
- TWA: Limite d'exposition moyenne pondérée dans le temps 
- VOC: Composés organiques volatils 
- vPvB: Très persistant et très bio accumulatif, conformément au règlement REACH. 
- WGK: Cours sur les dangers de l'eau (allemand). 
 
ABBREVIATIONS 
 
AC Catégorie d'article 
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route 
AND  Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures 
BSAF Facteur d'accumulation biologique du soil 
BCF Facteur de concentration biologique 
CAS Chemical Abstracts Service 
CLP Classification, étiquetage et emballage 
CMR Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction 
CSA/CSR Évaluation de la sécurité chimique / Rapport sur la sécurité chimique 
D50 Taille médiane de la particule 
DNEL Niveau sans effet dérivé 
DSD Directive sur les substances dangereuses 
EC10 Concentration d'une substance qui affecte 10 % de la population 
EC50 Concentration d'une substance qui affecte 50 % de la population 
ECHA Agence européenne des produits chimiques  
EINECS Liste européenne des substances chimiques existantes 
EmS Programme d'urgence 
ERC Catégorie de rejet dans l'environnement 
ES Scénario d'exposition 
eSDS Fiche de données de sécurité étendue 
FOREGS Forum des services géologiques européens 
GHS Système harmonisé au niveau mondial 
HERAG  Guide pour l'évaluation des risques sanitaires liés aux métaux  
IATA-DGR Association internationale du transport aérien - réglementation des marchandises dangereuses 
ICAO Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses 
IU Utilisation identifiée 
IUPAC Union internationale de chimie pure et appliquée 
IBC code Code international relatif à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac 
IMDG Marchandises dangereuses maritimes internationales 
KP Partition coefficient  
LC10  Concentration létale d'une substance susceptible de provoquer la mort de 10 % de la population.  
LC50  Concentration létale d'une substance susceptible de provoquer la mort de 50 % de la population.  
LD50  Dose létale d'une substance susceptible de provoquer la mort de 50 % de la population. 
MARPOL 73/78 Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, 1973 telle que modifiée par le protocole de    
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1978 
MMAD  Diamètre aérodynamique médian en masse 
NO(A)EC Concentration sans effet (négatif) observe 
NO(A)EL Niveau sans effet observé (négatif) 
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 
OEL  Limite d'exposition professionnelle 
PBT  Persistant, bioaccumulable et toxique  
PC  Catégorie de produit 
PNEC  Concentration prédite sans effet 
PROC  Catégorie de processus 
REACH Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques (c'est-à-dire le règlement (CE) n° 1907/2006)  
RID  Règle internationale pour le transport des substances dangereuses par chemin de fer 
SDS  Fiche de données de sécurité 
STOT  Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
STP Station d'épuration des eaux usées 
SU  Secteur d'utilisation finale 
TWA  Moyenne pondérée dans le temps 
vPvB  Très persistant, très bioaccumulatif 

 
BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE 
1. Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) of the European Parliament 
2. Regulation (EC) 1272/2008 (CLP) of the European Parliament 
3. Regulation (EU) 790/2009 (I Atp. CLP) of the European Parliament 
4. Regulation (EU) 2015/830 of the European Parliament 
5. Regulation (EU) 286/2011 (II Atp. CLP) of the European Parliament 
6. Regulation (EU) 618/2012 (III Atp. CLP) of the European Parliament 
7. Regulation (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP) of the European Parliament 
8. Regulation (EU) 944/2013 (V Atp. CLP) of the European Parliament 
9. Regulation (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP) of the European Parliament 
10. Regulation (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP) of the European Parliament 
11. Regulation (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP) of the European Parliament 
12. Regulation (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP) 
13. Regulation (EU) 2017/776 (X Atp. CLP) 
14. Regulation (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP) 
15. Regulation (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP) 
16. Regulation (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP) 
17. Regulation (EU) 2020/878 
- L'index Merck. - 10ème édition 
- Manipulation de la sécurité chimique 
- INRS - Fiche Toxicologique 
- Patty - Hygiène industrielle et toxicologie 
- N.I. Sax - Propriétés dangereuses des matériaux industriels -7, édition 1989 
- Site de IFA GESTIS 
- Site de l'ECHA 
- Base de données des modèles de SDS pour les produits chimiques - Ministère de la santé et ISS (Istituto Superiore di Sanità) – Italie 
 
Références bibliographiques clés  
Les informations fournies dans ces MSDS est compatible avec les informations fournies dans le rapport sur la sécurité chimique REACH 
(CSR) pour le magnésium. Le CSR contient une liste complète de référence pour toutes les données utilisées. Données non 
confidentielles du dossier d'enregistrement de REACH est publié par l'Agence européenne des produits chimiques ECHA,   
Voir http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx. 
 
Changements par rapport à la révision précédente  
Les sections suivantes ont été modifiées :  
01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16. 
 
 
Note pour le destinataire de la fiche de données de sécurité (SDS): 

Le destinataire de cette SDS doit s'assurer de la lecture et de la compréhension des informations incluses par toutes les personnes qui 

manipulent, stockent, utilisent ou entrent en contact de quelque manière que ce soit avec la substance ou le mélange auquel cette SDS 

fait référence. En particulier, le destinataire doit fournir une formation adéquate au personnel pour l'utilisation des substances et/ou 

mélanges dangereux. Le destinataire doit vérifier l'adéquation et l'exhaustivité des informations fournies en fonction de l'utilisation 

spécifique de la substance ou du mélange. 

Toutefois, la substance ou le mélange visé par la présente SDS ne doit pas être utilisé pour des usages autres que ceux spécifiés à la 
section 1. Le Fournisseur n'assume pas la responsabilité des utilisations inappropriées. L'utilisation du produit n'étant pas sous le contrôle 
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direct du Fournisseur, l'utilisateur doit, sous sa propre responsabilité, respecter les réglementations nationales et européennes en matière 
de santé et de sécurité. 
 
Les informations incluses dans cette SDS sont fournies de bonne foi et sont basées sur l'état actuel des connaissances scientifiques et 
techniques, à la date de révision indiquée, dont dispose le fournisseur indiqué à la section 1 de cette SDS. La SDS ne doit pas être 
considérée comme une garantie de toute propriété spécifique de la substance ou du mélange. Les informations ne concernent que la 
substance ou le mélange spécifiquement désigné à la Section 1 et ne sauraient être valables pour la substance ou le mélange utilisé en 
combinaison avec d'autres matériaux ou dans tout procédé non spécifié dans le texte. 
 
Utilisations identifies 
Pour démontrer l'utilisation sûre du magnésium, des scénarios d'exposition professionnelle (joints à cette eSDS électronique ; annexe) 
ont été développés pour servir de scénarios génériques basés sur le degré d'empoussièrement de la substance manipulée. Chaque 
scénario comprend tous les processus liés à la production et aux utilisations identifiées rapportées du magnésium. Chaque scénario 
comprend l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques de l'exposition professionnelle/des travailleurs, l'exposition 
professionnelle des utilisateurs en aval et les références aux scénarios d'exposition environnementale. 
Chaque scénario comprend l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques de l'exposition professionnelle/des travailleurs, 
l'exposition professionnelle des utilisateurs en aval et les références aux scénarios d'exposition environnementale. 
 

SCÉNARIOS D'EXPOSITION 
 

Nom de la 

substance 

Numéro 

d'enregistrement 
Utilisations identifiées 

Poudre de 
Magnésium  

 
Copeaux de 
Magnésium 
 

01-2119537203-49-
0076                                      
 

ES1 Fabrication et recyclage de métaux massifs et de poudres métalliques 

(pour la fonte, l'alliage, le moulage et la protection contre la corrosion) 

ES 2 Fabrication de composés métalliques (pour la fusion, l'alliage, le moulage 

et la protection contre la corrosion) 

ES 3: Formulation de métaux massifs et de poudres métalliques (alliage) (pour 

la fusion, l'alliage, le moulage & la production et la manipulation de particules & 

la production de particules fines) 

ES 4: Formulation de composés métalliques - y compris la production de feux 
d'artifice (pour Production et manipulation de particules & Production de 
particules fines) 

ES 5: Utilisation de métal massif (pour les procédés de formage solide - y 

compris la production d'électrodes de soudage) 

ES 6: Utilisation industrielle des composés métalliques 

ES 7: Gravure des matrices en magnésium 

ES 8: Soudage en milieu industriel et/ou professionnel (exposition 

environnementale et professionnelle) 

ES 9: Utilisation professionnelle de la poudre de magnésium dans les fusées de 

signalisation, les fusées de signalisation, les munitions de marquage, les 

munitions de signalisation et de simulation et les éclairages. 

ES10: Utilisation des feux d'artifice par les consommateurs 

ES 11: Durée de vie/ Manipulation d'objets massifs contenant du magnésium à 

température ambiante 

 


